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CBII)I;ETEJlbCTBO 
0 JJ;OrrycKe K pa6oTaM no UOJJ,roTOBKC npoeKTHOH JJ.OKyMeHTaQHH, 

KOTOpblC OK33blB3IOT BJIH.HHHC Ha 6e1onacuocTb o6beKTOB 
K3DHT3JlbHOro CTpOHTCJibCTBa 

N210092 

8bIJ.latto •metty caMoperym1pyeMoi1 opram13a~1111 

06mecTBO c orpaHHlfCHHOH OTBCTCTBCHHOCTblO «CTpoiil1HLICHTp», 

OrPH 1115043004207, HHH 5043043600, 

142200, MocKoBcKaH o6nacTb, Cepnyxoa, llexoaa, JJ.OM .N"! 8\7 

Oc11oeam1c ei,111a'IH Ce1-111CTC!lbCToa : peweH1-1e Ko11TpO!lbH0-111-1cu1-1n111-1HapHoro KOMHTCTa 
(uaHMCHOBaHHC opratta ynpaB!ICHHll caMoperym1pycMoA opramn auHH, 

CPO n oeKTH oeu HKOB «CT o1106be 1-1He111-1e» N2 8K KOT 08 1-!0116 SI 2013r. 
HOMCp npoTOKona, .uaTa 33CCD.3Hl1ll 

HacTOHU(HM Cs1-1.neTeJibCTBOM no.nrnep)K.naeTcn .nonycK K pa6ornM, yKa:3aHHbIM e 
npHJIO)KCHHH K HaCTOHU(eMy Ce1-1.neTeJibCTBy, KOTOpblC 0Ka3b1Ba!OT BJlHHHHe Ha 
6eJonacHOCTb o6beKTOB KanHTaJlbHOfO CTpOHTeJibCTBa. 
HaT.Jano .neMCTBHn c «08» Hon6pn 2013r. 
Cs11.neTeJibCTBO 6eJ npHJIO)KeHMn He .neiicTBHTeJibHO. 
Cs1-1.neTeJibCTeo BbIAaHo 6eJ orpatt11T.JeHHJ1 cpoKa H TeppHTOpHH ero .neiicTBHR. 
Ce11.neTeJibCTBO Bbl.l{aHo sJaMeH pattee Bbl,l{aHHoro N2 8859 OT 27 .nelill6pn 2012r. 

aTa BblD.a'IH, llOMep fl1ll>'TI JlbCTBa) 

fettepanbHblH mmeKTop 
HCT CPO npoeKrnpoB!llHKOB 

«Cmoii06bellHHeHHe» 
(D.OnlKllOCTb ynonHOMO'ICHHOro Jll!Ua) 

norOllHH B.C. 
(HHHUH8Jlbl, <t>a~mmlll) 



ITPHfl O:>KEHHE 
K CBHLJ.eTeJihcrny o nonycKe K pa6ornM no 

ITOL{fOTOBKe npoeKTHOH L{OKyMeHTa~HH, 

KOTOphie OKa.3hIBaI-OT BJIH5IHHe . Ha 

6e3onaCHOCTh o6beKTOB . KanHTaJihHOro 

CTpOHTeJibCTBa 

OT «08» H05I6p5I 2013r. 

M~ 10092 

Bn)J.hl pa6oT, KOTOpb1e oKa3hIBa10T BJIUHHne na 6e3onacnocTh: 
1 . o6beKTOB KanHTaJihHOro CTpOHTeJibCTBa, BKJIIO'IM oco6o onacHbie H TexI-rnLJeCKH CJIO)I<Hble 

06beKThl KaTIHTaJihHOro CTpOHTeJibCTBa, 06beKThl HCTIOJ!h30BaHH5I aTOMHOH :rneprnH, H 0 

nonycKe K KOTOphrM qneH Hil CPO npoe1nupoBmuKoB «CTpou06beJJ,u11e1-1ue» 
06mecTBO c orpaHH'ICHHOU OTBCTCTBCHHOCTblO «CTponlf HQCHTp», lfHH 5043043600 
HMeeT CBuJJ,cTeJibCTBO 

N2 nn HaHMeHoBaHHeBHJJ.apa6oT 
HET 

2. o6beKTOB 1<am:1TaJihHOro CTpOHTeJihCTBa, BI<J!IO'IM oco6o onaCHbie H TeXHHqecKH CJIQ)I<Hhle 

o6beI<Thl KanHTaJihHOro CTpOHTeJibCTBa (KpOMe o6beKTOB HCTIOJ!h30BaHH5I aTOMHOH 3HeprnH) 

11 o nonyc1<e K KoTOphIM LJJieH Hil CPO rrpoe1nupoBmuKoB «CTpou06'hcJJ,u1-1e1-1ue» 
06mecTBO c orpaHH'ICHHOU OTBeTCTBCllHOCTblO «CTponlfHQCHTp», lfHH 5043043600 
HMeeT CBuJJ,cTcJibCTBO 

N2 nn HaHMeHoBaHHe BHJJ.a pa6oT 
HET 

3. 06beKTOB KanHTaJihHOro CTpOHTeJihCTBa (KpoMe oco6o onaCHhIX H TeXHHl.feCI<H CJIQ)I<HhIX 

o6beKTOB, 06beKTOB HCTIOJ!h30BaHH5I aTOMHOH 3Hepr1111) H 0 nonycKe K KOTOpbIM lJJieH Hil 
CPO npoeKTupoBmnKOB «CTpou06neJJ,u1-1e1-1ue» 06mecTBo c orpaHn'leHnou 
oTBeTcTBeHnocTbIO «CTponlfHQeHTp», MHH 5043043600 nMceT CBuJJ,eTcJihCTBo 

N2 nn HaHMeHoBaHHe BHJJ.a pa6oT 
I. PA50Tbl no no.nroTOBKE CXEMbl nJ1AHl1POB04HOYI OPrAHl13ALJ,l111 3EMEJ1bHOro 

Y4ACTKA: 
I. I. Pa60Th1 no noJJ.rOTOBKe reHepaJJhHOro nnaHa JeMeJihHoro y<iacTKa 
1.2. Pa60Th1 no noJJ.rOTOBKe cxeMhl nnaHHposo•rnoi1 opraHHJaUHH Tpacch1 JIHHei1Horo o6beKTa 
1.3. Pa6oThl no noJJ.roTOBKe cxeMhl nnaHHpOBOl.!HOH opraHHJal{HH nonoch1 OTBOJJ.a JIHHei1Horo coopy)l{eHHH 
2. Pa60Th1 no noJJ.rOTOBKe apxHTeKTYPHhlX peweHHH 
3. Pa60Thl no noJJ.roTOBKe KOHCTPYKTHBHhlX peweHHH 
4. PA50Tbl no no.nroTOBKE CBE,D:EHl1H 0 BHYTPEHHEM !1H)f(EHEPHOM 

0130PY,D:OBAHl111, BHYTPEHHl1X CETfilC !1H)l(EHEPHO-TEXHl1l.JECKOro 05ECnE4EHl151, 
0 nEPE4HE !1H)f(EHEPHO-TEXHl14ECKl1X MEPOnPl151Tl1H: 

4.1. Pa60Thl no nOJJ.fOTOBKe npoeKTOB BHyTpeHHHX HH)l{eHepHhlX CHCTeM OTOnJieHHH, BeHTHJIHl{HH, 
KOHJJ.HUHOHHPOBaHHH, npoTHBOJJ.hlMHOH BeHTHJIHUHH, TennocHa6)1{eHHH H XOJIOJJ.OCHa6)1{eHHH 

4.2. Pa60Thl no nOJJ.fOTOBKe npoeKTOB BHYTPeHHHX HH)l{eHepHhlX CHCTeM BOJJ.OCHa6)1{eHHH H KaHaJJH3al{HH 
4.5. Pa6oTbI no noJJ.roTOBKe npoeKTOB BHyTpeHHHX JJ.HcneTL1epH3aUHH, aBTOMaTH3aUHH H ynpasneHHH 

HH)l{eHepHblMH CHCTeMaMH 
4.6. Pa60Tbl no nOJJ.fOTOBKe npoeKTOB BHyTpeHHl1X CHCTeM ra30CHa6)1{eHHH 
5. PA50Tbl no no.nroTOBKE CBE,D:EHl1YI 0 HAPY)l(HblX CET5!X !1H)l(EHEPHO-

TEXHl14ECKOro OEECI1E4EH1151, 0 11EPE4HE !1H)l(EHEPHO-TEXHl14ECK!1X 
MEPOI1Pl151Tl1H: 

5.1. Pa6oTbI no noJJ.rOTOBKe npoeKTOB Hapy)l{HbIX ceTei1 TennocHa6)1{eHHH 11 11x coopy)l{eHHH 

5.2. Pa60Tbl no nOJJ.fOTOBKe npoeKTOB Hapy)l{HblX ceTeH BOJJ.OCHa6)1{eHHH H KaHaJJH3al{Hl1 11 HX coopy)l{eHHH 

5.3. Pa6oTbl no noJJ.rOTOBKe npoeKTOB Hapy)l{Hb!X ceTei1 3neKTpocHa6)1{eH11n JJ.O 35 KB BKJ110l.!11TeJ1bHO H HX 
coopy)l{eHHH 

5.4. Pa60TbI no noJJ.rOTOBKe npoeKTOB Hapy)!(HbIX ceTei1 3neKTpocHa6)1{eH11H He 6onee 110 KB 
BKJllOl.!11TeJihHO H HX coopy)!{eHHH 

5.6. Pa6oTbI no noJJ.rOTOBKe npoeKTOB Hapy)l{HbIX ceTei1 cna6oTOl.!HbIX c11cTeM 

6. PAEOTbl no no,nrOTOBKE TEXHOJ10fl14ECKJ1X PEWEHl1YI: 



2 
6.1. Pa60Tbl no no)lroTOBKe TeXHOJJOrHYeCKHX peweHHH )l(HJlbIX 3)laHHH 11 11X KOMnJJeKCOB 

6.2. Pa6oTbI no noJlrOTOBKe TexHonornyecK11x pewe1rni1 061UecrneHHbIX JJlaH11i1 11 coopy:>KeH11i1 n 11x 

KOMnJJeKCOB 

6.3. Pa6oTbI no noJlroTOsKe TexHonornt1ecK11x peweH11i1 npoHJBOJlCTBeHHbIX JJla1-111i1 11 coopy:>KeH11i1 n 11x 

KOMnJJeKCOB 

6.6 . Pa6oTbI no no)lrOTOBKe TexHonornYecK11x peweHni1 o6beKTOB cenbcKoxoJsii1crne~IHoro HaJ1rnYeH11si 11 

11X KOMnJJeKCOB 

9. Pa60TbI no noJlrOTOBKe npoeKTOB Meponp11HTHH no oxpaHe OKpy:>Ka101Uei1 cpeJlbI 

10. Pa6oTbI no no)lroTOBKe npoeKTOB MeponpHHTHH no 06ecnet1eH1110 no:>KapHOH 6eJonacHOCTH 

1 I. Pa6oTbI no no)lroTOBKe npoeKTOB MeponpHHTl1H no 06ecnet1eH1110 JlOCTyna MaJJOM0611JJbHbIX rpynn 

HaCeJJeHl1H 

12. Pa60TbI no o6cne)loBaHmo CTpo11TeJJbHbIX KOHCTpyKu11i1 JJlaH11i1 11 coopy:>KeHHH 

13 . Pa6oTbI no opraH11JaUHl1 no)lroTOBKl1 npoeKTHOH JlOKyMeHrnu1111, npnsneKaeMbIM JaCTpOH!UHKOM 11n11 

JaKaJllHKOM Ha OCHOBaHl1H JlOroaopa IOp11JlHlieCKHM JlHUOM 11JJH HHJl11Bl1JlYa.JlbHblM npe)lnp11Hl1MaTeJJeM 

(reHepaJJbHblM npoeKTMPOB!UHKOM) 

06m.ecTBO c orpaHU'ICHHOH OTBCTCTBCHHOCTblO «CTpoulluu.e1np» Bnpase 3aKJ1IO'faTb 
.uorosopbI no ocymecTBnemuo opram13au1111 pa6oT no no.uroTOBKe npoeKTHOH .UOK)'Mettrnu.1111 .UJ15I 
o6neKTOB KanHTaJlbHOfO CTpOI1TeJ1bCTBa, CTOI1MOCTb KOTOpbIX no O.UHOMY .uoroBopy He npeBbIWaeT 
(cocrnBmieT) 5 000 000 (IlHTb MHJJJJUOJ-IOB) py6JJCH. 

(cyMMa muj>paM11 11 npon11ci.10 B py6m1x Pocc11i1cKol1 c])c au1111) 

f ettepanbHhIH .u11peKTop 
HTI CPO npoeKTHpOBW.HKOB 

«CTpoi106ne.UHHeHHe» 
JlOJl:>KHOCTb 

Tioro.um-1 B.C. 
~aMl1Jl11H , 11H11U11aJlhl 
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Разраб. Трофимова  
 

Содержание тома 
 

Стадия Лист Листов 

    П 1 2 
    ООО 

«СТРОЙИНЦЕНТР» 
Гл.констр. Скляров   
ГИП Агапов   
 

2 В
зам
. инв. №

  П
одпись и дата

  И
нв.№
 подл.

  
 

Содержание тома 
 

 Состав проектной документации  

1 Исходные данные  

2 Нормативные документы  

3 Конструктивные и объемно-планировачные решения  

 текстовая часть  

3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метереологических и климатических 

условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

3.2 Сведения об особых природных климатических условиях 

територии, на которой распологается земельный участок, 

предоставленные для резмещения объекта капитального 

строительства 

 

3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства 

 

3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агресивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, 

используемых при строительстве подземной части объекта 

каитального строительства 

 

3.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений,   включая их пространственные схемы, принятые 

при выполнении расчетов строительных конструкций 

 

3.6 Описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость зданий и сооружений 

объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей, в 

процессе изготовления, перевозки, строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства 

 

3.7 Описание конструктивных и технических решений подземной  
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части объекта капитального строительства 

3.8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объектов капитального 

строительства 

 

3.9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных 

и иных цехов, а также лабораторий, складских и 

административно-бытовых помещений, иных помещений 

вспомогательного и обслуживающего назначения – для 

объектов производственного назначения 

 

3.10 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных 

характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и 

вибрации; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений; соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

пожарную безопасность 

 

3.11 Характеристика и обоснование конструкции полов, кровли, 

подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 

 

3.12 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

 

3.13 

 

Описание инженерных решений и сооружений, 

обеспечивающих защиту территории объекта капитального 

строительства, отдельных зданий и сооружений объекта 

капитального строительства, а также персонала (жителей) от 

опасных природных и техногенных процессов 

 

   

4 Графическая часть  

   

1    Общие данные (начало).  

2 Общие данные (продолжение).  

3 Монтажная схема конструктивных элементов производства.  

4 Схема конструкций подвесных путей в осях Г-Ж (9-12).  

5 Схема конструкций подвесных путей в осях А-В (13-12).  
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6 Схема конструкций подвесных путей в осях Б-В (14-16).  

7 Узлы конструкций подвесных путей 1, 2.  

8 Перекрытие в осях Д-Ж, 13-14.  

9 Перекрытие в осях Б-Г, 1-2.  

10 Лестница Лс-1. Сборочный чертеж.  

11 Схема конструкции подвесных путей в осях Б-В (16)  

12 Схема фахверка по оси 10, 12.  

13 Схема фахверка по оси Д.  Схема фахверк в осях В-Г.  

14 Схема фахверка по оси Г.  

15 Схема фахверка по оси 4.  

16 Схема фахверка по оси 2.  Схема фахверка по оси 14, 15.  

17 Схема фахверка по оси В.  Схема фахверка по оси 13, 14,15.  

18 Спецификация панелей перегородок.  

19 Узлы крепления стойки фахверка 1, 2.  

20 Узлы крепления обвязки и связей.  

21 Перегородки сетчатые в осях 7-9. План. Сечение 2-2  

22 Перегородки сетчатые в осях 7-9. Сечение 1-1, 3-3, 4-4  

23 Перегородки сетчатые по оси Ж. Узлы 7, 8.  

24 Сводная ведомость металлических конструкций.  
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Пояснительная записка 
 

Стадия Лист Листов 

    П 1 8 
    ООО 

«СТРОЙИНЦЕНТР» 
Гл.констр. Скляров  08.14 
ГИП Агапов  08.14 
 

5 В
зам
. инв. №

  П
одпись и дата

  И
нв.№
 подл.

  
 

Состав проектной документации. 
 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примеч. 

1  Раздел 1. Пояснительная записка  

2 
 

Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

 

3  Раздел 3. Архитектурные решения.  

4  
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

 

5.1  Электротехнические решения  

5.2  

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

 

5.3  
Системы водоснабжения и 
водоотведения. 

 

5.4  Технологические решения  
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Пояснительная записка 
 

Стадия Лист Листов 

    П 1  
    ООО 

 «СтройИнцентр» 
Гл.констр. Скляров  08.14 
ГИП Агапов  08.14 
 

1 В
зам
. инв. №

  П
одпись и дата

  И
нв.№
 подл.

  
 

1. Исходные данные 

Основанием для разработки проектной документации для реконструкции  

производственно -складского корпуса на территории «ООО Боровского завода  

АГРОПЛАСТМАСС»:  

• Договор № 2/14 от 28 марта 2014 г.;  

• «Задание на разработку проектной документации для реконструкции  

производственно -складского корпуса на территории «ООО Боровского  

завода АГРОПЛАСТМАСС».  

Место строительства – д. Коряково улица Армейская, владение 39 Боровского  

района Калужской области.  

 

2. Нормативные документы 

1. Положение о порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 

145; 

2. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утверждённое Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 года № 87; 

3. ГОСТ Р 21.1101- 2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

4. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации". 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

6. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ  

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями от 

2 июля 2013 г.); 

7. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
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8. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы". 

9. СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты". 

10. СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям". 

11. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

12. СНКК 22-301-2000 (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) «Строительство в 

сейсмических районах Краснодарского края» 

13. СНКК 20-303-2002 (ТСН 20-302-2002 Краснодарского края) «Нагрузки и 

воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки». 

14. СП 22.13330.2011. «Основания зданий и сооружений» (Акт.ред. СНиП 2.02.01-

83*) 

15. СП 24.13330.2011. «Свайные фундаменты» (Акт.редакция СНиП 2.02.03-85) 

16. СП 28.13330.2012. «Защита строительных конструкций от коррозии» 

(Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) 

17. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Строит. 

нормы  

18. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» 

19. ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. 

Технические условия 

20. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

21. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. Технические условия 

22. РД 31.31.46-88. Методика расчета и конструирования жестких покрытий 

территорий морских портов. 

23. ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования 

24. СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция Стальные 

конструкции. 

25. СП 14.13330.2014, СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр). 

Строительство в сейсмических районах. 
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26. СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87". 

27. СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001»; 

28. СНиП 31-04-2001 «Складские здания» 

29. СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99". 

30. СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003". 

31. СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003". 

32. СНКК 20-303-2002 (ТСН 20-302-2002 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) «Нагрузки и 

воздействия ветровая и снеговая нагрузки»; 

33. СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*". 

34. СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных 

листов". 

35. СП 29.13330.2011 "Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88". 

 

 

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

текстовая часть. 

3.1.Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного 
участка, представленного для размещения объекта капитального строительства. 

 

• Реконструируемый, складской корпус, располагается на территории ООО 

«Боровского завода Агропластмасс » в д. Коряково Боровского района, Калужской 

области. Проектируемый склад представляет собой отдельностоящее здание 

прямоугольной формы, с размерами в осях 90,0 х36,0 м. В осях А-Ж/14-16 встроены 

помещения административно -бытового назначения, имеющие самостоятельные 

выходы наружу через лестничные клетки.   
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• Территория  ООО « Боровский завод Агропластмасс » огорожена . При въезде 

организованы контрольно -пропускные пункты . На территории предусмотрены стоянки 

для автотранспорта . Площадь территории в границах отвода составляет -  0,668 га. 

Участок строительства в настоящее время свободен от застройки.  

•  Тип климата участка строительства умеренно -континентальный , с теплым 

летом умеренно холодной  с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными 

переходными зонами .  

•   Среднегодовая температура вохдуха составляет +3.8 С. Средняя 

температура самого холодного месяца в году - января - -12.2 С,самого теплого месяца 

года –июля +38.0 С.  

• Рельеф территории зоны технического обслуживания относительно 

спокойный. Частично на участке находятся искусственно созданные выемки и навалы 

грунта.       

• Отопление и горячее водоснабжение предполагается от существующей 

котельной.  

•  Электроснабжение – от существующей  трансформаторной подстанции .   

• Хозбытовое и противопожарное водоснабжение -  от существующих сетей 

предприятия.  

• Состав и перечень помещений объекта определен техническим заданием и 

действующей нормативной документацией. 

3.2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, 
на которой располагается земельный участок, представленный для размещения 
объекта капитального строительства. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха для расчета ограждающих 

конструкций принята по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»: 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки – 27 оС; 

- продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой 

наружного воздуха ≤ +8 оС – 210 суток; 

- средняя температура наружного воздуха за этот период –2,9 оС.; 

-температурно-влажный режим tв = 180С : 4 = 60%; 

- район строительства по воздействию климата на технические изделия и 

материалы по  

  ГОСТ 16350-90 - II5. 

Преобладающие ветры: 
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 зимой – южные; 

 летом – северо-западные. 

 нормативный скоростной напор ветра для высоты, над поверхностью земли до 

10 м и типа местности «В», принят по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия для I 

района - 23 кг/м2 (0,23 кПа). 

 расчетная снеговая нагрузка принята по СНиП 2.01.07-85* для III района - 180 

кг/м2  (1,8 кПа). 

 нормативная глубина сезонного промерзания грунта – 1,4 м. 

 
 3.3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства. 

Фундаменты запроектированы на основании «Технического отчета об 

инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Калуга ТИСИЗСТРОЙ» в 

2013 году. 

В геологическом строении площадки участвуют четвертичные отложения, 

представленные озерно-ледниковыми глинами, прикрытые с поверхности насыпными 

грунтами. 

Насыпные грунты, отсыпанные сухим способом, являются свалкой грунта, 

отходов производства, бытовых отбросов, неоднородные по составу, характеризуются 

неравномерной пластичностью и сжимаемостью. По виду исходного материала 

основную часть насыпных грунтов составляют не слежавшиеся песок, суглинок, почва, 

битый кирпич, строительный мусор. 

Основанием столбчатых монолитных, железобетонных фундаментов и 

ленточных является - ИГЭ1, глина коричневая, тугопластичная со следующими 

расчетными значениями основных характеристик: 

Плотность грунта ρ” = 2,00 г/см3; 

Модель деформации Е = 22МПа; 

Угол внутреннего трения φ ֽ◌   = 17о;  

Сцепление С  = 33,0 кПа. 

Грунтовые воды на момент изысканий (март 2013 г.) не встречены. 

В неблагоприятные периоды года, периоды весеннего снеготаяния и обильных 

дождей возможно появление грунтовых вод типа «верховодка» в кровле глин и 

насыпных грунтов. 
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3.4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства. 

3.5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении 
расчетов строительных конструкций. 

Фундаментами для каркаса подвесных путей кранов грузоподъемностью Q = 1 

тн и 2 тн служат существующие железобетонные полы толщиной 300 мм. 

Здание существующего складского корпуса разработано с применением легких 

металлических конструкций комплектной поставки с изготовлением конструкций на 

специализированных заводах. 

 Пространственный каркас новых подвесных путей, имеющий свое место 

расположения в существующем цехе, предусматривается по рамно-связевой схеме и 

состоит из вертикальных стоек (колонн) и диагональных связей располагаемых в их 

створах, а также системой горизонтальных связей в уровне верха стоек. Материал 

конструкций - сталь. Сечения профилей стоек и связей – электросварные тонкостенные 

квадратные трубы. 

 По техническому заданию заказчика конструкции предусмотрены сборно-

разборными. Соединения конструкций между собой и конструкцией пола болтовые. 

Подвесные пути располагаемые под перекрытием встроенного бытового 

корпуса предусмотрены с использованием в качестве несущих существующие 

стальные конструкции. 

Подвесные пути крепятся к существующим продольным балкам без какого-либо 

их усиления на нагрузки от крана Q = 2 тн.  

Перегородки разделяющие технологические участки с производствами 

различных категорий по пожарной опасности предусматриваются из трехслойных 

сэндвич-панелей c заполнением из минераловатных плит производства ООО Компания 

Металл Профиль (ТУ 5284 – 001 – 780991614 – 2007) Московская обл. г. Лобня 

толщиной 120 мм с пределом огнестойкости EI 150 и классом пожарной опасности КО 

45. Фахверк перегородок - электросварные тонкостенные квадратные трубы с 

противопожарным покрытием огнестойкими красками. Крепление стоек фахверковых 

стоек к существующему полу шарнирное с частичным защемлением, болтовое по 

технологии HILTI. Крепление фахверковых стоек к существующим нижним поясам 
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ферм гибкое шарнирное с невозможностью передачи вертикальных усилий от кровли, 

на болтах обычной прочности.  

Конструкция нового перекрытия в осях Д – Ж (13-14) предусмотрена 

облегченной каркасной связевой в продольном и поперечном направлениях. Материал 

конструкций - сталь. Сечения профилей стоек и связей – электросварные тонкостенные 

квадратные трубы. Перекрытие -  профнастил по стальным двутавровым балкам. 

Стены встроенных помещений в осях 1 – 2 и Д – Ж облегченные из 

газобетонных блоков D400-D500. Перекрытия из монолитного железобетона в 

несъемной опалубке из профилированного стального листа по стальным балкам из 

прокатных стальных профилей. 

Перекрытие в осях 1 – 2 и Д-Ж (13-14) из монолитного железобетона в 

несъемной опалубке из профилированного стального листа по стальным балкам из 

прокатных стальных профилей. 

•  все стальные конструкции, поставляемые  полной заводской готовности, 

окрашиваются в один слой грунтовкой ГФ-021, а на строительной площадке 

окрашиваются вторым слоем грунтовки и эмалью ПФ-115 за 2 раза; 

•  поверхности монолитных железобетонных фундаментов соприкасающиеся с 

землей, обмазываются битумной мастикой за 2 раза по слою холодной битумной 

грунтовки; 

•  стеновые и кровельные панели, поставляются с отделочным слоем, который 

защищает элементы от коррозии и одновременно придает изделиям цветовую гамму. 

 
3.6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 
перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. 

3.7. Описание конструктивных и технических решений подземной части 
объекта капитального строительства. 

3.8. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 
зданий и сооружений объекта капитального строительства. 

  Принятые объемно -планировочные решения здания обусловлено - 

технологическими, производственными и эксплуатационными нормативами, нормами 
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противопожарной безопасности и охраны труда. Здание складского корпуса 

одноэтажное прямоугольное в плане размерами 36.0х90,0 х8.0 h.   

В корпусе на отм  5.25  в осях 14-16/ А-Ж предусмотрена встройка для 

административно -бытовых помещений. Связь между этажами осуществляется по по 

двум лестничным клеткам .   Окна приняты из металлических переплетов с 

заполнением – стеклопакетом.  Ворота металлические секционные индивидуального 

изготовления, фирма «Автоматические ворота» и распашные металлические, 

противопожарные, с калиткой, изготовленные ООО »РУСЬ ЭНЕРГОМОНТАЖ и 

ПАРТНЕРЫ». Двери наружные – металлические, утепленные. Внутренние – 

деревянные по ГОСТ 6629-88. Полы – керамическая плитка, линолеум и 

полиуретановые «Полиплан ТМ». Для внутренней отделки помещений используются 

высококачественные окраски, облицовка керамической плиткой. Внутренние 

поверхности наружных панелей «Сэндвич» выполнены с окраской в заводских 

условиях. Внутренние поверхности кровельного покрытия – профнастила также 

предусмотрены с заводской окраской.  

 
3.9. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а 
также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения – для объектов 
производственного назначения. 

Номенклатура и компоновка площадей основных производственных и 

вспомогательных цехов обусловлена – необходимыми для ведения производства 

технологическими процессами, существующей застройкой завода и разрабатываемой 

генеральной планировкой объекта . 

 
Расчет потребности в бытовых помещениях, санитарных приборах и 
дополнительных помещениях. 
1.Участок ТПА. 

Согласно штатному расписанию и списочному составу количество  работающих 

составляет 44 человек (4 мужчин и 40 женщин). При этом в наибольшую смену -26 

человека (2 мужчин и 24 женщин).  Распределение работников по группам 

производственных процессов представлено в таблице.  

 

                                                                                                                                  Табл.  
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Группа 

произ Мужчин Женщин 

водственных Всего Наибольшая Всего Наибольшая 

процессов   смена   смена 

1а - - - - 

1б 4 2 40 24 

итого 4 2 40 24 

 

 

 

В соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 предусмотрены следующие 

санитарно-бытовые помещения: 

  

1.       Бытовое помещение для мужчин (группы 1а,1б) на 4 человек (2 в максимальную 

смену), которое содержит: 

б) 4 шкафов с двумя отделениями 0.33х0.5м – для работников группы 1б; 

в) 1 умывальников и 1душевых сетки (из расчета 10 человек на кран и 15 человек на 

душевую сетку в максимальную смену); 

г) места для чистки обуви, бритья и сушки волос из расчета 0.01 м2 на человека; 

д) помещение уборочного инвентаря в соответствии с п. 4.8 СП 44.13330.2011; 

2. Бытовое помещение для женщин на (группа 1б) на 40 человек (24 в максимальную 

смену,) которое содержит: 

а) 40 шкафов с двумя отделениями 0.33х0,5м; 

б) 3 умывальника и 2 душевые сетки (из расчета 10 человек на кран и 15 человек на 

душевую сетку в максимальную смену); 

в) места для чистки обуви и сушки волос из расчета 0.01 м2 на человека; 

г) помещение уборочного инвентаря в соответствии с п. 4.8 СП 44.13330.2011; 

 3. Санузел мужской (группы 1а, 1б), в составе 1 унитаз, 1 раковина и 1 

электрополотенце – из расчета 18 человек на унитаз и 72 человек на раковину или 

электрополотенце в смену. 

4. Санузел женский, в составе 2 унитаз, 1 раковина и 1 электрополотенце – из расчета 

12 человек на унитаз и 48 человек на раковину или электрополотенце в смену.  
 
2.Участок производства 
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Согласно штатному расписанию и списочному составу количество  работающих 

составляет 39 человек (28 мужчины и 11 женщины). При этом в наибольшую смену  31 

человек (20 мужчин и 11 женщины).  

 Распределение работников по группам производственных процессов представлено в 

таблице.  

 

                                                                                                                            Табл.  

Группа 

произ Мужчин Женщин 

водственных Всего Наибольшая Всего Наибольшая 

процессов   смена   смена 

1а 3 1 8 8 

1б 25 19 3 3 

итого 28 20 11 11 

 

В соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 предусмотрены следующие 

санитарно-бытовые помещения: 

1.       Бытовое помещение для мужчин (группа 1а,1б) на 28 человек (20 в 

максимальную смену), которое содержит: 

а) 28 шкафов с двумя отделениями 0.33х0.5м; 

б)  2 умывальника и 2 душевых сетки (из расчета 10 человек на кран и 15 человек на 

душевую сетку в максимальную смену); 

в) места для чистки обуви, бритья и сушки волос из расчета 0.01 м2 на человека; 

г) помещение уборочного инвентаря в соответствии с п. 4.8 СП 44.13330.2011; 

4.       Бытовое помещение для женщин (группы 1а,1б,) на 11 человека (11 в 

максимальную смену), которое содержит: 

б) 11 шкафов с двумя отделениями 0.33х0.5м – для работников группы 1б; 

в) 1 умывальника и 1 душевых сетки (из расчета 10 человек на кран и 15 человека на 

душевую сетку в максимальную смену); 

 г) места для чистки обуви и сушки волос из расчета 0.01 м2 на человека; 

д) помещение уборочного инвентаря в соответствии с п. 4.8 СП 44.13330.2011; 

 8. Санузел мужской (группы 1б,), в составе: 2 унитаза, 1 раковина и 1 

электрополотенце – из расчета 18 человек на унитаз и 72 человек на раковину или 

электрополотенце в смену. 
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10. Санузел женский (группы 1а, 1б,), в составе: 1 унитаз, 1 раковина и 1 

электрополотенце – из расчета 12 человек на унитаз и 48 человек на раковину или 

электрополотенце в смену. 

 

 

 
 

3.10 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:-
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций. 

 
 

3.10.1 Снижение шума и вибраций. 
 

Для уменьшения уровня звукового давления и вибрационной нагрузки на 

работников оборудование, создающее повышенный уровень шума, 

устанавливается в отдельных изолированных помещениях, оснащенных 

звукопоглощающей облицовкой потолков и стен; применение звукоизолирующих 

кожухов на шумных агрегатах; для снижения уровней шума на рабочих местах и в 

зонах постоянного пребывания людей в производственных и общественных 

зданиях применяются звукопоглощающие конструкции (подвесные потолки, 

облицовка стен). 

 
Для снижения уровня шума и вибрации предусматриваются следующие 

мероприятия: 

 вокруг фундаментов под оборудование с динамическими нагрузками 

выполняются швы 20мм с заполнением битумом, 

 вентиляторы устанавливаются на виброопоры, 

 на воздуховодах вентустановок, обслуживающих помещения с постоянным 

пребыванием людей устанавливаются шумоглушители. 

 на насосы и трубопроводы устанавливаются виброизолирующие 

компенсирующие опоры и упругие прокладки. 

 

 3.10.2 Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений. 
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Для защиты конструкций здания от попадания влаги в помещениях с влажными и 

мокрыми процессами предусматривается влагостойка отделка стен и потолков.  В 

полах предусмотрена усиленная, двухслойной гидроизоляция. В душевых, санузлах и 

других влажных помещениях гидроизоляция пола заводится на стены и перегородки на 

высоту 400 мм. Все фундаменты, фундаментные балки и монолитные участки, 

имеющие контакт с грунтом защищаются обмазочной гидроизоляцией за 2 два раза.  
 

3.10.3 Снижение загазованности помещений. 

 
Снижение загазованности в производственных помещениях обеспечивается с 

помощью систем приточно-вытяжной вентиляции. При превышении нормируемых 

значений загазованности срабатывает датчик и включается вентиляция для удаления 

газов.   

 
3.10.4 Удаление избытков тепла.  
Удаление избытков тепла в производственных помещениях обеспечивается за счет 

вытяжной вентиляции.  

 

3.10.5 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 
соблюдение санитарно-гигиенических условий. 
На объекте отсутствуют электромагнитные и иные излучения превышающие 

безопасные уровни, в связи с чем соблюдаются все санитарно-гигиенические условия 

труда и жизни.   

 

3.10.6 пожарную безопасность. 
 

Ширина эвакуационных выходов из помещений предусмотрена не менее 0,8м, 

ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий предусмотрена не менее 1,2 м 

при числе эвакуирующихся более 50 чел. Высота эвакуационных выходов 

предусмотрена не менее 1,9м. 

На путях эвакуации не предусматривается устройство турникетов, винтовых лестниц, 

лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и 

криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты 

в пределах марша лестницы и лестничной клетки, на полу не предусматривается 

перепады высот менее 0,45м без устройства лестниц с числом ступеней не менее 3-х 
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или пандусов с уклоном 1:6, а также выступы, за исключением порогов в дверных 

проемах. 

Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью 

размещаются в отдельных помещениях при этом помещения разных категорий В2, ВЗ, 

отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4 Г и Д 

и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа.  

 

Противопожарные перегородки 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45 и 

перекрытия 3-го с пределом огнестойкости REI45, дверные проемы в указанных 

перегородках предусмотрено заполнять противопожарными дверями с пределом 

огнестойкости EI 30, с уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания, 

что соответствует требованиям п.5.1.2 СП 2, п.6.2.10 СП 4.13130. 

Для отделки стен, потолков и полов коридоров, лестничных клеток и 

вестибюлей предусмотрено применение материалов класса пожарной опасности, не 

более указанного в таблице, что соответствует требованиям табл.28 ФЗ-123. 

 
 

Высота 
здания 

Класс пожарной опасности материала не более указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли, 
лестничные 

клетки 

Общие 
коридоры, 

холлы 

Вестибюли, 
лестничные 

клетки 

Общие 
коридоры, 

холлы 

Не более 28 м КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

 
  

 

3.11 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 
потолков, перегородок, а также отделки помещений. 
 
Конструкция полов принята в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов и технологическим назначением помещений.  

 В помещениях, гардеробных, административных помещениях предусмотрено 

покрытие полов со специальными теплотехническими требованиями из 

линолеума поливинилхлоридного на тепло звукоизолирующей подоснове на 
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клеящей мастике на водостойких вяжущих по стяжке из цементно-песчаного 

раствора. 

 В помещениях умывальных, санитарных узлов, кладовых уборочного инвентаря, 

в помещениях с мокрыми процессами, а также тамбурах в полах применена 

керамическая плитка нескользящая по прослойке из цементно-песчаного 

раствора. 

 В коридорах предусмотрено покрытие из керамогранитных плит, размерами 

300х300 мм по прослойке из цементно-песчаного раствора. 

 Во всех помещениях, где необходим доступ к инженерно-техническим сетям 

объекта и скрытым коммуникациям, проложенным в полу, применены 

фальшполы. Покрытием фальшпола служит линолеум, ПВХ, антистатичное 

виниловое покрытие для технических помещений, электроузлов и т.д. Полы в 

подпольном пространстве имеют бетонное покрытие с пылезащитой. 

В качестве перегородок, в соответствии с пожарными и санитарно-гигиеническими 

требованиями в качестве перегородок применяются   стеновые сэндви-панели, 

гипсокартонные перегородки по системе «Кнауф», перегородки из блоков. 

Для потолков, полов, стен и перегородок, в зависимости от их конструктивных 

особенностей и назначения помещения, используются следующие виды отделки: 

 Сэндвич-панели – заводская отделка; 

 Для железобетонных и кирпичных стен и перегородок - улучшенная и простая 

штукатурка цементно-песчаным раствором (для кирпичных стен), шпаклевка, 

грунтовка; 

 Для гипсокартонных стен и перегородок – затирка швов и грунтовка по сетке; 

 В качестве финишного слоя отделки стен, в зависимости от назначения 

помещения, применена краска, обои или керамическая плитка; 

 Для покрытия полов применяются керамические и керамогранитные плитки, 

линолеум, наливные и иные покрытия, обусловленные назначением помещения 

 Для отделки потолков применены подвесные потолки типа «Армстронг», 

реечный, потолок решетчатого типа «Грильятто». 

 Стены помещений с мокрыми процессами, а также кладовых, бытовых 

помещений облицовываются керамической плиткой на всю высоту помещения. 

Для стен, потолков и поверхностей конструкций помещений, в которых 

размещены производства с выделением вредных или агрессивных веществ 
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предусматривается отделка, предотвращающая сорбцию и допускающая легкую 

уборку или мытье. 

 В служебных помещениях применяется отделка улучшенной штукатуркой (для 

кирпичных стен) с последующей покраской водоэмульсионными красками. 

 В помещениях вентиляционных камер, электропомещениях и других технических 

помещениях, – в зависимости от технологических процессов, применена окраска 

по простой штукатурке силикатной краской или химически стойкими эмалями или 

отделка керамичесской плиткой  

 В гардеробных, комнатах  отдыха и приема пищи, архивах, служебных 

помещениях используются потолочные плиты из гипсовых  квадратных панелей. 

 В помещениях умывальных, cанитарных узлов, кладовых, уборочного инвентаря, 

в помещениях с мокрыми процессами применяется реечный потолок. В 

помещениях тамбуров применен реечный потолок с перфорацией утепленный, 

что обеспечивается настилкой минерального утеплителя. 

 В холлах и коридорах применяется потолок решетчатого типа «грильятто». 

 

 

3.12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения. 
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Спецификация на стеновые панели

Марка

поз.

1

2

3

4

4*

5

5*

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Стеновая трехслойная панель
(МП ТСП-S)

Наименование

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

ТСП

3,00

2,00

4,00

8,00

8,00

6,00

6,00

5,00

0,90

2,60

6,00

4,00

1,90

5,50

5,55

5,59

5,62

5,66

5,70

5,74

5,78

5,82

5,86

5,90

5,94

5,98

6,02

6,06

6,10

6,14

6,18

8,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,20

1,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,93

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Кол.

18

20

33

71

5

45

5

55

1

1

1

4

1

2

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Масса

ед. кг

67,2

44,8

89,6

159,46

159,46

134,98

134,98

20,88

58,64

137,10

107,06

120,09

42,04

123,18

124,04

129,94

125,82

126,98

127,57

128,91

129,46

130,88

131,91

132,88

133,71

134,76

135,82

136,62

137,79

138,62

139,23

166,71

Приме-

чание

обрезать

обрезать

6,00 0,90

6*
Стеновая трехслойная панель

(МП ТСП-S)
ТСП 5,00 х 1,00 х 0,12 11 112,34

обрезать

32
Стеновая трехслойная панель

(МП ТСП-S)
ТСП 3,60 х 1,00 х 0,12 1

33
Стеновая трехслойная панель

(МП ТСП-S)
ТСП 5,00 х 1,20 х 0,12 4

34
Стеновая трехслойная панель

(МП ТСП-S)
ТСП 5,50 х 1,20 х 0,12 3

112,34

80,64

134,71

147,84
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